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APLICAN DESCUENTOS ADICIONALES A DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SYSCOM / DISPONIBILIDAD Y PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PRECIOS EN DÓLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE, NO INCLUYE IVA, NI FLETE / APLICAN RESTRICCIONES, CONSULTE CON SU EJECUTIVO DE VENTAS.

Dimensiones: 153 x 67 x 133 mm.   Peso 825 g.
Disponible en Blanco, Negro y Gris.

Dimensiones: 165 x 110 x 123.2 mm.    Peso: 1.45 kg.
Disponible en Negro y Gris.

Dimensiones: 220 x 110 x 109 mm.     Peso: 1.41 kg.
Disponible en Negro y Gris.

Todos los Radios Móviles Marinos ICOM tienen capacidad para transmitir posición GPS (Requieren GM158-DB9)

• Función AquaQuake
• Sumergible a 1 metro durante 30 minutos.   
• Llamada selectiva digital (DSC) interconstruída.
• 30 Direcciones DSC.       
• Rastreo de canal simple.
• Acceso instantáneo al canal 16.
• 22 canales en modo simplex y sin tono CTCSS en el rango de 146 - 174 MHz. 
(Requiere software CS-M304, cable OPC-478, OPC-9080 y OPC-1029).

IC-M304XX. Radio Marino VHF
Sin suÞ jo / Color Negro, 02 / Color Blanco, 03 / Color Gris

3 Años de   
 Garantía

ECONÓMICO Y CON EXCELENTE CALIDAD DE AUDIO.

US$ 249.00

GM-158DB9. Antena receptora GPS para Radios Móviles Marinos US$ 89.00

3 Años de   
 Garantía

• Cumple con la norma IPX-8 a prueba de agua.
• Capacidad de Operar a distancia por medio de
micrófono opcional HM162.

• 100 Direcciones DSC.

IC-M504. Radio Marino VHF. Incluye micrófono bocina HM126B (no desmontable) y
cable de corriente (OPC891A)

US$ 399.00

3 Años de   
 Garantía

• Gran pantalla de matriz de puntos.
• Incluye amplificador de 30 W para conexión de altavoz externo (no incluído).
• Sumergible a 1 metro durante 30 minutos.   
• Función “AquaQuake” para eliminar residuos de agua de la bocina.
• 100 direcciones DSC.

IC-M604. Radio Marino VHF
Incluye micrófono HM126B y cable de corriente (OPC-1174)

Pregunte por disponibilidad
US$ 899.00

¡ Un Buen Radio
    le Salva la Vida !

PROTECCIÓN EXTRA CONTRA HUMEDAD (IPX8).

AMPLIA PANTALLA Y EXCELENTE DESEMPEÑO.

25 W

25 W

25 W

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN
  RADIOS MÓVILES MARINOS VHF
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HF

2 Años de   
 Garantía

Operación:
Tx: 1.6 MHz - 27.500 MHz 
Rx: 500 kHz - 29.999 MHz

Dimensiones: 291.4 x 116.4 x 315 mm.
Peso: 7.9 kg

• 150/ 60/ 20 W potencia de salida en ciclo continuo.
• 1136 canales (160 programables).
• Control de Potencia Manual.
• Modos de operación: SSB, RTTY, CW y AM.

IC-M710. Radio Marino HF, Versión General (marina y de afi cionados) Incluye: Micrófono 
(EM101) y cable de corriente (OPC568).

US$ 2,119.00

• Modos de operación: SSB, AM (Sólo RX), CW, SK, AFSK, RTTY.
• 1355 canales ITU, 160 programables por usuario.
• Cabezal remoto de dimensiones estándar industriales 4” x 8” (10.16 cm x 20.32 cm).
• Construido en chasis de aluminio fundido y con ventilador de gran tamaño.
• Gran pantalla LCD alfanumérica de fácil lectura con 10 niveles de iluminación.
• Puerto para aplicaciones GPS (NMEA 0183).

Dimensiones Radio: 240 x 94 x 238.4 mm.    Peso: 4.7 kg.
Dimensiones Cabezal Remoto: 220 x 110 x 84.4 mm   Peso: 570 g 

IC-M802. Radio Marino HF. Incluye cable de separación OPC-1106 y micrófono 
HM-135.

Pregunte por disponibilidad

Operación:
Tx: 1.6 MHz - 27.500 MHz 
Rx: 500 kHz - 29.999 MHz

2 Años de   
 Garantía

US$ 1,499.00

1 Año de   
 Garantía

Dimensiones: 141 x 40 x 185.4 mm.     Peso: 1.2 kg.

Modos de operación:
FM - FM  Angosto - AM*- AM Angosto. (sólo RX*)

Rango de Operación:
Tx: 144 - 148 MHz  430 - 440 MHz
Rx: 118 - 173.995 MHz
 230 - 549. 995 MHz
 810 - 999.990 MHz

• Memoria de 512 canales.
• Codificación / Decodificación de tonos CTCSS / DCS.
• Conector de accesorios para transmisión de datos a 9600 bps.

IC-208H. Incluye: micrófono de mano (HM-133), cable de alimentación (OPC-1132), cable para instalación remota 
3.5mts. (OPC-600/R), montaje y fusible.

US$ 729.00

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, 1136 CANALES.

PODEROSO DUAL BANDER DE ALTA POTENCIA Y RECEPTOR DE BANDA ANCHA

55 W VHF 50 W UHF

150 W

150 W

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN
  RADIOS MARINOS HF

RADIO MÓVIL DOBLE BANDA

EL MEJOR TRANSCEPTOR MARINO HF CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DSP Y DSC
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RADIO MÓVIL AÉREO

RADIO MÓVIL DOBLE BANDARADIO MÓVIL DE ALTA POTENCIA

Cobertura  
Tx: 144 - 148 MHz
Rx: 136 - 174 MHz

TM-271A
• 200 memorias.  
• Pantalla alfanumérica de 6 dígitos.
• Codificador / Decodificador de tonos CTCSS y DCS.
• Bocina frontal de alta calidad.  

US$ 319.00

50 W VHF / 35 W UHF
TX: 144 - 148 MHz / 438 - 450 MHz
RX:118 - 524 MHz / 800 - 1300 MHz

TM-V71AK
• 1000 Canales de Memoria.
• Operación EchoLink.
• Panel Frontal Invertible.
• Repetidor en Banda Cruzada.

US$ 749.00

TX: 144 - 148 MHz
RX:136 - 174 MHz

TH-K2AT
• Botonera DTMF iluminada.
• Resistente construcción.
• Memoría de 100 canales.
• Funciones múltiples de exploración.
• VOX interno.

Incluye Cargador Estándar de Pared y Batería 
Ni-MH, 1100 mAh.

US$ 279.00

BT14. Estuche para 6 baterías alcalinas AA 
para radios TH-K2AT y TH-K4AT.

US$ 1.00

1 Año de   
 Garantía 1 Año de   

 Garantía 1 Año de   
 Garantía

RADIO PORTÁTIL VHF

3 Años de   
 Garantía

3 Años de   
 Garantía

Rango de Operación
Cobertura  Tx/Rx: 118.000-136.975 MHz
Navegación VOR: 108.000-117.975 MHz

IC-A24.
• 200 Canales de Memoria.
• Resistente al agua (Norma IPX4).
• Tecla de emergencia (121.5 MHz).
• Explorador de canales.
• Iluminación para uso nocturno.
• Alerta de batería baja.

Incluye: Batería de Alta Capacidad BP-210N (Ni-MH, 1650 mAh), 
Clip para Cinturón MB-103, Cargador Estándar de Pared BC-110A, 
Cable Adaptador de Diadema OPC-499, Funda Protectora LC-159 
y Antena FA-B02AR.

US$ 599.00

Rango de Operación
Cobertura  Tx: 118.000-136.975 MHz
                  Rx: 108.000-136.975 MHz

IC-A14/21
• 200 memorias con álias alfanuméricos distribuidas en 10 bancos.
• Canales de navegación VOR.
• Pantalla de 8 Caracteres con indicador de nivel de batería.
• Botón para acceso rápido a canal de Emergencia (121.5 MHz).
• Limitador de ruido ANL (Audio Noise Limiter).
• Alerta auditiva de batería baja.
• Canales de pronóstico del clima.
• Cumple con norma IPX4 contra ambientes húmedos y lluvia 
ligera.

• Cumple Estándares Militares  MIL-STD-810.

Incluye: Batería BP-232 (Li-Ion, 2000 mAh), Cargador Estándar 
BC-179, Adaptador de Corriente BC174, Clip MB94 y Antena 
FAB02AR.

US$ 359.00

3 Años de   
 Garantía

Dimensiones: 150 x 50 x 180 mm     Peso: 1.5 kg

IC-A110/5
• Potencia 36 W PEP (9 W Portadora Contínua).
• 20 canales de memoria programables por usuario con álias de 7 
caracteres.

• Exploración de canales con doble prioridad.
• Pantalla alfanumérica de 7 caracteres e iluminación ajustable.
• Bocina de 1.5 W montada al frente.
• Pantalla LCD de clara visualización en condiciones de temperatura 
extrema.

• Cumple con normas militares MIL-STD 810.
• Alimentación: 12 ó 24 Vcd.

Incluye: Micrófono de Mano HM161, 
Accesorios para instalar en unidad móvil, 
Cable de Alimentación y Manual del 
Usuario.

US$ 1,439.00
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36 W

5 W
5 W

5 W50 W60 W

RADIOS PORTÁTILES AÉREOS

RADIOS AMATEUR

Aplican Descuentos Adicionales a Distribuidores SYSCOM

Pregunte por su Catálogo Completo

Dimensiones: 160 x 43 x 137 mm     Peso: 1.2 kg
Dimensiones: 140 x 41 x 195 mm     Peso: 1.2 kg

Dimensiones:
58 x 127.7 x 35.8 mm
Peso: 355 g

Dimensiones: 54 x 129.3 x 35.5 mm
Peso: 430 g

Dimensiones: 53 x 120 x 36.4 mm
Peso: 350 g

Pregunte por disponibilidad




